       

         CLĂDIRILE DE CULT, INDIFERENT DE CAPACITATEA MAXIMĂ SIMULTANĂ, VOR AVEA ASIGURATE CEL PUŢIN DOUĂ CĂI DE EVACUARE A PERSOANELOR, DISTINCTE ŞI INDEPENDENTE. EXCEPŢIE FAC CELE CU CAPACITATEA MAXIMĂ DE PÂNĂ LA 30 PERSOANE. 
SE INTERZICE  ACCESUL PERSOANELOR ÎN CLĂDIRILE DE CULT, ÎN NUMĂR MAI MARE DECÂT CAPACITATEA STABILITĂ ŞI DECLARATĂ.
              LA FOLOSIREA LUMÂNĂRILOR ÎN BISERICI, SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE:
(   APRINDEREA ŞI AŞEZAREA LUMÂNĂRILOR SE VA FACE ÎN LOCURI  STABILITE ŞI, PE CÂT POSIBIL, LA DISTANŢA DE 1 M FAŢĂ DE MATERIALELE COMBUSTIBILE (DRAPERII, MOBILIER, ICOANE);
(   STATIVELE PENTRU LUMÂNĂRI VOR AVEA FUND DUBLU ŞI VOR FI UMPLUTE CU APĂ SAU NISIP;
(   RESTURILE DE LUMÂNĂRI SE VOR DEPOZITA ÎN CUTII METALICE CU CAPAC ŞI SE VOR PĂSTRA ÎN EXTERIORUL BISERICII;
(   SE INTERZICE FIXAREA LUMÂNĂRILOR PE ELEMENTE COMBUSTIBILE (MOBILIER, PEREŢI, TABLOURI, ETC.);
(  LA TERMINAREA SLUJBEI ŞI A PROGRAMULUI ÎN CLĂDIRE, SE STING LUMÂNĂRILE,  CĂRBUNII DIN CĂDELNIŢĂ ŞI SE ÎNTRERUPE ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ;
(  SE VA INTERZICE AŞEZAREA STATIVELOR PENTRU LUMÂNĂRI ÎN BALCOANELE REALIZATE DIN ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE COMBUSTIBILE. 

             ÎN SPAŢIILE ÎN CARE ÎNCĂLZIREA SE FACE CU SOBE, ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL A ACESTORA SE VA ÎNTRERUPE ÎNAINTE DE ACCESUL PERSOANELOR. PE DURATA FUNCŢIONĂRII MIJLOACELOR DE ÎNCĂLZIRE, ACESTEA VOR FI SUPRAVEGHEATE ÎN PERMANENŢĂ DE CĂTRE O PERSOANĂ SPECIAL DESEMNATĂ.
                PENTRU ASIGURAREA EVACUĂRII ÎN CAZ DE INCENDIU, A PERSOANELOR DIN CLĂDIRILE DE CULT, SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE:
( CONDUCEREA CLADIRII DE CULT, VA INTOCMI OBLIGATORIU UN PLAN DE EVACUARE A 
      UTILIZATORILOR SPATIULUI;
( EVACUAREA UTILIZATORILOR SE VA FACE IN MOD OBLIGATORIU PE TOATE CAILE PREVAZUTE 
      IN PLANUL DE EVACUARE AL SALII;
( IN TIMPUL SLUJBELOR RELIGIOASE, IN CLADIRILE DE CULT, USILE DE PE TRASEELE DE 
      EVACUARE VOR FI DESCUIATE;
( CONTROLUL SI ASIGURAREA BUNEI FUNCTIONARI IN PERMANENTA A ILUMINATULUI DE 
      SIGURANTA;
( NUMIREA PERSONALULUI CARE VA ORGANIZA SI SUPRAVEGHEA EVACUAREA
      UTILIZATORILOR;
(  MARCAREA CAILOR DE EVACUARE.
   SE VA ASIGURA VERIFICAREA PERIODICĂ, DE CĂTRE PERSONAL SPECIALIZAT, A INSTALAŢIILOR ELECTRICE, DE PARATRĂSNET, PRECUM ŞI A COŞURILOR DE EVACUARE A FUMULUI. 

      COROANELE  EXECUTATE DIN MATERIALE COMBUSTIBILE NATURALE ŞI ARTIFICIALE,  SE VOR PĂSTRA ÎN EXTERIORUL BISERICII.


     COVOARELE, PREŞURILE,  FOLOSITE PE CULOARELE, CORIDOARELE ŞI SCĂRILE DE EVACUARE, VOR FI BINE FIXATE PE PARDOSEALĂ, ASTFEL ÎNCÂT SĂ NU ÎMPIEDICE EVACUAREA PERSOANELOR ŞI BUNURILOR ÎN CAZ DE INCENDIU.


        SE INTERZICE  DEPOZITAREA ÎN CLĂDIRILE DE CULT A LICHIDELOR INFLAMABILE ŞI MATERIALELOR COMBUSTIBILE.











Este mult mai uşor să previi un incendiu, decât  să-l stingi.








